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INTRODUCAO

A subestacdao de energia é a fonte
responsavel pela distribuicdo de energia
em diversas linhas, através do conjunto de
seus equipamentos. Quanto a fungdo pode
ser definida: Elevadoras, abaixadora,
distribuicdo, transformacao, manobra e
conversora. Diante das novas leis e normas
que tem sido publicada, fica a pergunta:

1) A sua subestac¢do esta em conformidade
com as novas e leis e normas vigentes?

2) Se ocorresse um sinistro em sua
subestacdo, ela estaria coberta pela apdlice
do seguro, de forma a atender as exigéncias
das companhias seguradoras?

OBJETIVO DO DOCUMENTO

clara e
com
todas as

Apresentar de forma
transparente, mas
embasamento técnico,

adequacdes e exigéncias que as
subestacdoes devem atender para
que sejam consideradas adequadas
e em conformidade com as leis e
normas vigentes.

A primeira obrigacao que toda subestacdo
deve ter, € atende as exigéncias das:

* Leis do governo Federal, Estadual e
Municipal.

* Leis dos Orgdos Reguladores do
governo como ANEEL, ONS e CCEE.

* Normas Regulamentadoras (NR) do
Ministério do Trabalho.

* Normas (NBR) da ABNT - Associacao
Brasileira de Normas Técnicas.
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As resolucbes normativas (RN) e normas
(NR) que sao criadas por 6rgaos ministeriais
ou governamentais é Lei, e deve ser
cumprida; porque sao originadas por uma
autoridade governamental. Ja as normas
ABNT, sao constituidas e sao desenvolvidas
pela sociedade para seu proprio uso, sao
aprovadas e homologadas por um
organismo reconhecido e refletem o
consenso técnico de um Pais.

A norma tem forca de lei, quando é citada
ou apontada como parametros para
amparar assuntos diversos por uma lei de
orgao governamental ou em acdo judicial.

* Normas Regulamentadoras (NR) -
Ministério do Trabalho - Governamental.

* Normas Brasileiras (NBR) - Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - Privado.

* Resolu¢des Normativas (RN) - ANEEL e
ONS - Governamental.

UMA SUBESTACAO E OBRIGADAA TER UM
PIE?

ANR-10 que é uma lei do governo federal do
Ministério do Trabalho, estabelece no item
10.2.4 que estabelecimentos com carga
instalada superior a 75kW, devem constituir
e manter um PIE - Prontuario da
Instalacdes Elétricas. O PIE vai conter as
documentag¢des que sdo descritas da alinea
A a Gedoitem 10.2.5a 10.2.7 da NR-10. E
qualquer subesta¢do que possua uma carga
instalada superior a carga estabelecida de
75 KW, tem que possuir um PIE - Prontuario
das Instalacdes Elétricas.

O PIE é um book completo, com todas as
informacdes dos equipamentos e da
subestacdo, com isso, pode se atender de
forma completa a companhia de seguros e
as exigéncias dos Orgaos e governos em
geral.
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QUAIS OS DOCUMENTOS QUE
DEVEM CONTER NO PIE?

Consta na NR-10 do item A) ao G), que o PIE
visa criar um book com os documentos
pertinentes e obrigatérios aos
equipamentos, ao sistema de aterramento,
SPDA e ao sistema elétrico e EHS contendo:

- Memorial de calculo, memorial descritivo,
diagrama unifilar, diagrama trifilar, projeto
elétrico, projeto do SPDA e aterramento,
plano e cronograma de manutencdo,
ensaios nos EPIs e ferramentas,
documentac¢dao do pessoal, documentacao
de EHS, documentacdo de combate a
incéndio, documentacao do plano de
emergéncia e documentacao de sinalizacdo
e seguranca.

QUAL O PLANO DE~MANUTENCAO
DE UMA SUBESTACAO

O parametro € o mesmo, saber o que
determina em primeiro lugar, as autarquias
do governo, os 6Orgdos reguladores e as
normas regulamentadoras.

Seguindo esse procedimento, a ANEEL
através da sua resolucao normativa REN
669 / 2015, no anexo e item 1 e 2,
estabelece a periodicidade de manutencdo
para equipamentos, pelos planos de
manutencdo preventivo e preditivo.
Estabelecendo que, ensaios de 6leo isolante
e termografia dos equipamentos, devem
ser realizados a cada 06 meses. Ja os
demais  equipamentos  seguem  as
obrigacdes estabelecidas do item 2 ao 9
dessa resolu¢ao normativa.

A OBRIGACAO DO LAUDO DE SPDA
E ATERRAMENTO
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A NR-10 no item 10.2.4 topico B), determina
que devem existir na instalacdo,
documentac¢des das inspe¢bes e medicbes
realizadas no SPDA. E a norma NBR
5419/2015 que é especifica para SPDA e
Aterramento na parte 3 item 7.3.1 topico e),
determina que o laudo deve ser realizado a
cada 12 meses e no item 7.5.1 tépico d)
descreve os ensaios a serem realizados, que
sao: teste de continuidade, medi¢des de
passo e toque e resisténcia de aterramento.

O AUTO DE VISTORIA DO CORPO
BOMBEIROS - AVCB

E o documento emitido pelo Corpo de
Bombeiros de cada estado, de acordo com

NR-23 /2011, que visa atesta se as
instalacdes possuem um sistema de
prevencdo contra incéndios eficiente.

Atualmente a instituicdo (CB), possuem uma
IT - Instrucdao Técnica especifica para
subestacdo; que além de conferir se existem
0sS equipamentos e sistema de protecdo,
também confere se a instalacdo possui o
Laudo de SPDA e Aterramento, que é
obrigatério para a emissao do para emitir o
AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros, que tem a validade de 2 anos.

A PROTECi\O"CONTRA INCENDIO
NA SUBESTACAO

A NR-23/2011 no item 23.1, estabelece que:
Todos os empregadores devem adotar
medidas de prevencdao de incéndios, em
conformidade com a legislacao estadual e
as normas técnicas aplicaveis. Atualmente,
existe a norma técnica especifica que trata
sobre incéndios em subesta¢des de energia,
a NBR 13231/2005 Protecao contra
incéndios em subestacdes.
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Essa estabelece no item 5.1.1.1 e 5.1.1.4,
que devem existir, além do sistema
completo de protecdo contra incéndios, a
instalacdo deve possuir: a separagao fisica
entre os compartimentos na sala de
controle e nos locais de passagem de cabos,
deve existir uma protecdao que resista ao
fogo, por pelo menos 2 horas. Ou seja, ndo
é aceitavel o uso de espuma expansiva,
produto altamente inflamavel nos: dutos,
canaletas, paredes e locais de passagens
em que os cabos se encontram.

AS EXIGENCIAS DA COMPANHIA DE
SEGURO

As companhias de seguro tém na sua razao
de existéncia, a protecao de pessoas e de
bens em geral. Para a realizacdo de um
seguro de uma subestacdo, sao solicitados
os documentos que comprovem, que a
subestacdo atende as exigéncias técnicas e
normativas.

E quando da ocorréncia de um sinistro, no
trabalho de identificagdo das causas, a
primeira solicitacdo que é o perito faz, e
solicitar a documentacao que comprove
que a subestacao esta em conformidade
com as exigéncias técnicas, normativas e
das leis em vigo pertinentes.

Departamento de
Engenharia da FAW7

Eng. Wagner Franklin
Diretor de Engenharia.

Que as informacdes contidas nesse
documento, possa auxilia-los, na
adequacao e correcdo das possiveis nao
conformidades  existentes, e  assim
possuam parametros para implementar as
medidas corretivas para proteger o seu
bem mais valioso, pessoas e equipamentos.
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